Teilqualifikation der Bauwirtschaft: ,TQ 5 — Baufachwerker/-in mit berufliche Handlungskompetenz des/der Warme-,

Kalte- und Schallschutzisolierers/-in“ im Beruf: Warme-, Kalte- und Schallschutzisolierer/-in
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung

Malinahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur fur Arbeit

Lfd. | Betriebliche Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufshildpositionen Dauer
Nr. Einsatzgebiete Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan Richtwert
in Wochen
1 Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften LF1 wahrend der
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen § 58 gesamten
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen §58 Nr. 2 Ausbildung zu
- Vorschriften fir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden §58 Nr.3 vermitteln
- zum Umweltschutz beitragen §58 N
2 Bereichsiibergreifende | - Auftragsiibernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchfiihren §58Nr. 5 Alle LF wahrend der
Arbeiten durchfuhren - beim Einrichten und Raumen der Baustellen helfen § 58 Nr. 6 gesamten
Ausbildung zu
vermitteln
3 Facharbeiten im Aufmessen, AufreiRen, Abwickeln, Zurichten und Montieren von Formstiicken § 58 Nr. 9 LF 11
Bereich Warme-, - Vertiefung der Kompetenzen LF 12 12
Kalte- und 0 Anlagenteile aufmessen, Isometrien aufnehmen, lesen und anfertigen LF 13
Schallschutzisolierer o Formstiicke, insbesondere Ubergénge, Behalterkopfe, Hosenstiicke, Formkappen und LF 15
durchfihren Abflachungen, vorfertigen
Herstellen von DAmmungen fir den Wéarme-, Kélte-, Schall- und Brandschutz § 58 N\r. 10
- Vertiefung der Kompetenzen
0  Matratzen aus Dammstoffen mit Gewebeabdeckung herstellen und anbringen
o Dammsysteme aus Ortschaum herstellen
0  Brandschutzabschliisse herstellen
o Dammsysteme priifen und ihre Wirkung, insbesondere unter Beriicksichtigung des
Brandschutzes, beurteilen
0  Nahte mit Dichtungsmassen und Bandern abdichten
o plastische Hartméantel vorbereiten, Bandagen, insbesondere aus Nessel und Jute,
einarbeiten, Mantel auftragen und abglatten
- Kélteschutz an ebenen Flachen, Rohrleitungen, Behaltern und Sonderformen herstellen
- Kuhlraumtiren und -luken einbauen Schallschutz an ebenen Flachen, Rohrleitungen, Behéltern und
Sonderformen herstellen
- Schallkapseln und Schallhauben herstellen und montieren
- Brandschutz an technischen Anlagen herstellen, insbesondere an lufttechnischen Anlagen,
elektrotechnischen Anlagen und an Rohrleitungssystemen
§ 58 Nr. 12

Sanieren und Instandsetzen von Dammungen fur den Wérme-, Kélte-, Schall- und Brandschutz

Schéaden feststellen, Ursachen ermitteln

MaRnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen

Art und Umfang der Sanierung oder Instandsetzung abschéatzen
Sanierung oder Instandsetzung durchfuhren




Qualitatssichernde MaRnahmen und Berichtswesen
qualitatssichernde MaRnahmen im Rahmen des Arbeitsauftrages durchfiihren, Arbeitsergebnisse

feststellen und dokumentieren
Aufmal anfertigen, Leistung berechnen

§58 Nr. 13

§ 38 Nr. 13
4 Betriebliches 4
Praktikum
Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 16

Richtwert in Wochen




